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Communiqué de presse

Le mesureur sélectif SRM-3000 mesure l’exposition au rayonnement émis par les systèmes UMTS

Pfullingen, le 07 juin 2005 – Narda Safety Test Solutions GmbH présente une option pour la démodulation des canaux pilotes UMTS. Elle permet une détection sélective du rayonnement électromagnétique des différentes cellules UMTS et son évaluation d’après les normes de protection contre les emissions radioélectrique .

Malgré tout ce qui a été dit, l’UMTS est entré en service. Rien qu’en France, ce sont trois opérateurs qui fournissent des services d’information mobiles à leurs clients. L’exposition au rayonnement électromagnétique s’en voit également augmentée. La question qui consiste à se demander quelles cellules UMTS contribuent à l’exposition globale est donc de plus en plus épineuse là où plusieurs opérateurs se partagent un site d’antenne et où ils fournissent plusieurs services aux environs, par ex. GSM et UMTS.

Le problème est qu’avec l’UMTS – et contrairement au GSM –, il est impossible de détecter les différents canaux de manière sélective selon leur fréquence pour pouvoir les attribuer aux cellules. En effet, l’information relative aux différents canaux est codée sur un bloc de fréquence complet (spreading) et ensuite brouillée (scrambling) – c’est ce qu’on appelle le procédé W‑CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Un canal pilote par cellule est intégré dans ce signal multiplexe, ce canal présent en permanence contient les informations relatives à la cellule.

La nouvelle option UMTS du mesureur sélectif SRM‑3000 de Narda Safety Test Solutions permet de mesurer le niveau des canaux pilotes UMTS tout en décodant les informations qu’ils contiennent sur les cellules UMTS. Il peut ainsi mesurer séparément la contribution des différentes cellules et la comparer à l’exposition totale du champ. Il évalue en pourcentage les résultats en les comparant aux normes et règlements relatifs à la protection contre les émmissions de l’ICNIRP, l’IEEE et différents règlements nationaux européens.

Technique

Appareil de mesure de champs sélectif selon la fréquence, le SRM-3000 détecte une bande de fréquence UMTS de 5 MHz. Grâce à sa nouvelle option UMTS, il peut démoduler les canaux P‑CPICH (Primary Common Pilot Channels) et décoder les codes de brouillage (scrambling code).

Appareil portable destiné à mesurer l’exposition des champs électromagnétiques, le SRM‑3000 réalise ses mesures en grande partie de manière automatique. Il recherche les canaux P‑CPICH de manière successive dans les blocs de fréquences paramétrés. Pour chaque canal P‑CPICH qu’il a trouvé, il en affiche le code de brouillage utilisé et sa cote-part au rayonnement provoquée par la cellule UMTS correspondante – avec une valeur absolue ou un pourcentage de la valeur limite autorisée. Par un tableau de correspondance entre le nom et le numero du service, les noms des cellules peuvent être affichés en clair.  Le SRM  peut détecter simultanément 16 CPICH.

Le SRM totalise les différentes mesures de champs des cellules dans un résultat total. La valeur d’intensité du champ déterminée par le SRM‑3000 sur le signal analogique sur la bande des 5 Mhz est également affichée. L’utilisateur peut également entrer un facteur de correction relatif à la puissance, si il veut à partir de la situation mesurée actuellefaire une estimation de l’exposition au rayonnement qui existerait si tous les canaux de trafic fonctionnaient en même temps.

Application

Le SRM-3000 mesure de manière sélective les champs électromagnétiques d’une fréquence de 100 kHz à 3 GHz. Il donne aux opérateurs de téléphonie mobile, aux prestataires de mesure et à l’Administration la garantie que les valeurs limites de protection en vigueur contre les émissions électromagnétiques sont bien respectées. Appareil de mesure portable conçu pour être utilisé sur le terrain, il est muni de batteries, dispose d’un boîtier antichoc et forme avec la sonde de mesure (champ électromagnétique, de 75 MHz à 3 GHz) un appareil de mesure pratique et autonomeIl n’a pas besoin d’ordinateur, de commutateur, de câble, de prise ou de systeme coûteux de démodulation pour évaluer les résultats.
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A propos de Narda :

Narda Safety Test Solutions dont le siège est à Pfullingen, en Allemagne, est le leader mondial pour la mesure professionnelle des champs électromagnétiques. Pour les domaines de la sécurité au travail, de la protection de l'environnement et de la recherche, Narda Safety Test Solutions offre des appareils de mesure de rayonnement électromagnétique adaptés et calibrés. L’ensemble des produits répond à des exigences élevées de convivialité pour l'utilisateur et de durée de vie prolongée. L'entreprise s'oriente pour le développement de ses produits en fonction de la situation évolutive des législations et des valeurs limites normalisées. Narda Safety Test Solutions offre une gamme complète allant de petits contrôleurs personnels en passant par des analyseurs pour toutes les gammes de fréquences jusqu'à des solutions logicielles ainsi que des formations et des prestations de services de mesure. Le laboratoire d’étalonnage de pointe de Pfullingen contrôle et étalonne tous les appareils de l’entreprise et réalise des essais pour la mesure des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques.

Narda Safety Test Solutions appartient au groupe L-3 Communications, New York. L-3 Communications est un des principaux fournisseurs de systèmes et de produits de communication de sécurité, de systèmes protégés pour la marine ou l'aéronautique, de composants de guidage radio et de télémétries, de techniques de mesure, de techniques radio et spatiale. L-3 Communications compte parmi ses clients le ministère américain de la défense, des agences sélectionnées par le gouvernement américain, des gouvernements étrangers, des grands fournisseurs de l'industrie aéronautique et de la défense ainsi que des entreprises civiles de télécommunication et des exploitants de réseaux de téléphone cellulaire.
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