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Informazione stampa

Selective Radiation Meter SRM-3000 misura l’esposizione alle emissioni elettromagnetiche UMTS

Pfullingen, 07 giugno 2005 – la Narda Safety Test Solutions GmbH presenta un'opzione per la demodulazione di canali pilota UMTS. Con essa è possibile rilevare selettivamente la radiazione elettromagnetica di singole celle UMTS valutando in base agli standard di protezione dalle emissioni.

Nonostante tutti i sinistri presagi l'UMTS è stata messo in funzione. Nella sola Germania sono quattro gli operatori che offrono ai propri clienti servizi wireless di trasmissione dati. Ne consegue una contemporanea crescita dell'inquinamento da radiazioni elettromagnetiche. In tal modo la questione relativa alla quantità in cui ciascuna cella UMTS contribuisce all'inquinamento complessivo si rivela sempre più spesso scottante laddove più operatori condividono un sito di antenne e forniscono all'ambiente circostante diversi servizi, p. es. GSM e UMTS.

Ora nell’UMTS non è possibile rilevare semplicemente singoli canali  selezionando la frequenza e correlarli alle celle, come risulta possibile nel GSM. Infatti, l'informazione dei singoli canali viene allargata (spreading) su un intero blocco di frequenza e quindi ancora codificata (scrambling) - un cosiddetto procedimento W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). In questo segnale multiplex è inserito rispettivamente un canale pilota per ogni cella, canale costantemente presente che contiene informazioni relative alla cella stessa.

Con la nuova opzione UMTS il Selective Radiation Meter SRM‑3000 della Narda Safety Test Solutions è in grado di misurare il livello dei canali pilota UMTS decodificando contemporaneamente le informazioni contenute relative alle celle UMTS mediante demodulazione. In tal modo è in grado di rilevare separatamente i contributi delle singole celle rispetto al campo complessivo. Nel contempo valuta i risultati secondo gli standard e le prescrizioni di protezione dalle emissioni ICNIRP, IEEE e in base a diverse prescrizioni nazionali europee.

La tecnica 

L'SRM-3000, in qualità di apparecchio di misura  selettivo in frequenza, rileva utilizzando una larghezza di banda di risoluzione di 5 MHz un intero blocco frequenziale UMTS. Con la sua nuova opzione UMTS è inoltre in grado di demodulare i P‑CPICH (Primary Common Pilot Channels) e di decodificare il loro codice di scrambling.

In qualità di apparecchio di misura palmare per campi elettromagnetici, l'SRM‑3000 esegue misure e valutazioni in modo sostanzialmente automatico. Nel blocco frequenziale impostato cerca successivamente i P‑CPICH. Per i P‑CPICH trovati indica il codice di scrambling rispettivamente utilizzato e il contributo dell'inquinamento da radiazioni causato dalla cella UMTS corrispondente - in valore assoluto o percentuale del valore limite di normativa. Se è memorizzata una tabella dei nomi, appare contemporaneamente il nome della rispettiva cella in testo in chiaro. In tal modo l'SRM realizza automaticamente una lista di fino a 16 celle.

L'SRM somma inoltre i singoli contributi in un risultato totale. Nel contempo appare il valore dell'intensità di campo rilevato dall'SRM‑3000 tramite la misura selettiva "analogica" dell’intero canale UMTS largo 5 MHz. L'utente può inoltre immettere un fattore di correzione riferito alla potenza per estrapolare dalla situazione di misura attuale il valore del campo elettromagnetico che risulterebbe nel caso in cui dovessero essere in servizio tutti i canali di traffico.

L'applicazione

L'apparecchio SRM-3000 misura i campi elettromagnetici in modo selettivo in frequenza da 100 kHz a 3 GHz. Conferisce agli operatori di telefonia mobile, ai prestatori di servizi di misurazione ed alle autorità la sicurezza che vengano osservati i vigenti valori limite di protezione dalle emissioni. In qualità di apparecchio di misura palmare per utilizzo in campo è alimentato a batteria, è dotato di un contenitore a prova d'urto e può essere collegato con la sonda di misura (campo E, 75 MHz - 3 GHz) per formare un'unità maneggevole. Per la valutazione non è necessario alcun PC, interruttore, cavo, connettore e non servono costosi dispositivi di demodulazione.
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Avvertenze: 

La Narda Safety Test Solutions, con sede a Pfullingen (Germania), è leader mondiale nel settore della misurazione professionale dei campi elettromagnetici. Per i settori sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente e ricerca la Narda Safety Test Solutions offre apparecchi di misura delle radiazioni calibrati richiamabili soddisfacenti le esigenze di facilità d'impiego e di durevolezza. Nell'ambito dello sviluppo dei propri prodotti il settore aziendale si orienta secondo la legislazione e la determinazione dei valori limite vigenti attualmente in materia. La Narda Safety Test Solutions offre la piena gamma dai monitor ed analizzatori piccoli personali per tutti i campi di frequenza fino alle soluzioni software, agli addestramenti e ai servizi di misurazione. Il laboratorio di taratura altamente moderno nella sede di Pfullingen effettua il controllo e la taratura di tutti gli strumenti e di tutte le sonde della casa per la misurazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La Narda Safety Test Solutions fa parte della L-3 Communications, Nuova York. La L-3 Communications è una offerente leader di sistemi e di prodotti di comunicazione di sicurezza, di sistemi di avionica e supportati per via marittima, di componenti per trasmissioni per ponte radio e di telemetria, metrologia, tecnica aerospaziale e radiotecnica. Tra i propri clienti la L-3 Communications annovera il ministero della difesa americano, agenzie selezionate di servizio d‘informazioni del governo statunitense, governi stranieri, i principali fornitori dell’industria aeronautica e della difesa nonché imprese di telecomunicazione civile ed operatori di reti cellulari.
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