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Sajtóinformáció

A szelektív sugárzásmérő (Selective Radiation Meter) hiánytalanul méri az 

impulzusszerű elektromágneses sugárzást 

Pfullingen, 2005. augusztus 24. – A Narda Safety Test Solutions újszerű időelemző rendszerrel (Time Analysis) látta el szelektív sugárzásmérőjét (Selective Radiation Meter). A készülék így lehetővé teszi az impulzusszerű elektromágneses sugárzás frekvencia szerintifolyamatos mérését, valamint a kibocsátási határértékek szerinti értékelését.

A 2005. évi düsseldorfi A+A további fénypontjai: 
A munkahelyi mágneses sugárzás gyors mérése és nagyfrekvenciás elektromágneses mezők teljesítményarányos értékelése többfrekvenciás környezetben.

Az újszerű időelemzéses (Time Analysis) eljárás alkalmazásával a Narda Safety Test Solutions által kifejlesztett SRM-3000 típusú szelektív sugárzásmérő (Selective Radiation Meter, a továbbiakban SRM) készülék képes az elektromágneses sugárteljesítményt meghatározott frekvencián hiánytalanul rögzíteni; illetve azt a biztonsági szabványok szerint értékelni. Ezáltal a készülék az összes olyan (3 GHz-ig terjedő) impulzusszerű sugárzás pontos meghatározására képes, amelyeket egyes telekommunikációs szolgáltatásoktól vagy más forrásokból (pl. repülésirányító radarok) származnak.

Az SRM időelemzéses rendszere állítható frekvencián rögzíti a mezőerősségi értékeket, 6,4 kHz-től 6 MHz-ig, tényleges vagy csúcsértékként állítható tartományban. Az időtartam kb. 1 másodperc és 30 perc közötti értékre állítható, amely magában foglalja a különböző szabványok által követelt 6 perces időtartamot is. Az ún. Maximum-Hold funkció a hosszú időtartományú mérések legmagasabb értékeinek rögzítését teszi lehetővé. 

A szelektáló szűrők nagy meredekséggel rendelkeznek, hogy lehetővé tegyék az egyes szolgáltatások pontos mérését. 6 MHz-es maximális sávszélességének köszönhetően a készülék elég gyors ahhoz, hogy 330 nanoszekundumos nagyságrendben érzékeljen radarimpulzusokat. 

Az új szondák a hosszúhullámú tartományban való alkalmazást teszik lehetővé. 

Az SRM-3000 (75 MHz-től 3 GHz-ig) triaxiális, izotróp (iránytól független) szondáján kívül a Narda Safety Test Solutions további szondákat fejlesztett ki különleges alkalmazások számára:

· A passzív, uniaxiális szélessávú antenna (E-mező, 27 MHz-től 3 GHz-ig) RH, URH és VHF, illetve 900/1800 MHz-es mobiltelefonok, illetve UMTS mérését teszi lehetővé.
· Az aktív, uniaxiális antenna (E-mező, 100 kHz-től 300 MHz-ig) a mezőerősség mérésére adóberendezések számára a hosszúhullámú tartománytól egészen az ultrarövid és VHF tartományig. Frekvenciatartományával olyan „ipari frekvenciákat” is képes rögzíteni, mint amilyeneket szárításra használnak.
· Az aktív, uniaxiális antenna (H-mező, 100 kHz-től 300 MHz-ig) a mágneses mezőerősség-komponensek elkülönített mérésére, a személyvédelmi szabványok előírásainak megfelelően.
A tökéletes szimmetria érdekében valamennyi uniaxiális antennát optimalizáltak. Az SRM alapberendezés számításait alátámasztó, három ortogonális irányba történő izotróp mérések ezért pontos eredményekhez vezetnek.

A 2005. évi düsseldorfi A+A során bemutatott további termékek:

Szintmérő (Exposure Level Tester) alacsony- és középfrekvenciás mágneses mezők számára 

A Narda Safety Test Solutions által kifejlesztett ELT-400 típusú szintmérő a munkahelyen és közterületeken tapasztalható mágneses sugárzás mérésére szolgál. A készülék egészségügyi- és biztonsági feladatokat ellátók számára került kifejlesztésre az ipari, illetve a szolgáltatási szektorban dolgozók számára. A készülékkel gyakorlatilag minden szükséges mérés elvégezhető az 1 Hz-től 400 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban – az STD (Shaped Time Domain) eljárásnak köszönhetően gyorsan és pontosan. Kiviteltől függően a tesztkészülék közvetlenül az ICNIRP, BGV B11 vagy EN 50366 alapján végezi az értékelést. A készülék ezért éppen olyan egyszerűen alkalmazható, mint például a munkahelyeken már ismert zajszintmérő készülékek. 

Szélessávú mérőszonda impulzusszerű nagyfrekvenciás mezők számára 

A Narda Safety Test Solutions által kifejlesztett 33C típusú új szonda elektromos mezők mérésére szolgál a 300 MHz-től 50 GHz-ig terjedő tartományban. Detektálási elvének köszönhetően automatikusan a tényleges értéket szolgáltatja, a frekvenciától és az impulzusformától függetlenül. Ezáltal különösen alkalmas olyan helyeken való sugárzásmérésre, ahol több adó- és radarkészülék működik impulzusszerű jelekkel, például a légi irányítás számára.

A szonda izotóp módon (iránytól függetlenül) mér. Többfrekvenciás kalibrálású változatban kerül szállításra, továbbá kompatibilis a P-sorozatot követő EMR-200/-300 típusú Narda sugárzásmérő készülékekkel. Az automatikus kiegyenlítés és a kalibrálási adatok figyelembe vételével történő automatikus szondafelismerés pontos eredményeket garantál a teljes frekvenciatartományban.

Ingyenes másolat. Bizonylatmásolat szükséges.

A fenti szöveg eredeti változatát a következő címen is megtalálhatja:

http://www.narda-sts.de/pressroom

További információk: www.narda-sts.de

Látogasson el standunkra a 2005. évi düsseldorfi A+A kiállításon: 

6. csarnok, A25. stand
A Narda cégről:

A pfullingeni (Németország) központú Narda Safety Test Solutions piacvezetőnek számít az elektromágneses mezők professzionális mérése terén. A Narda Safety Test Solutions visszaállítható kalibrálású mérési eszközöket kínál munkahely-biztonsági, környezetvédelmi és kutatási alkalmazásokra. Készülékei minden szükségletet kielégítenek, felhasználóbarát használat és hosszú élettartam jellemzi ezeket. Termékeik fejlesztése során a cég fejlesztési csoportja figyelembe veszi a az érvényben lévő jogi szabályokat és küszöbértékeket. A Narda Safety Test Solutions széles körben biztosít készülékeket és szolgáltatásokat: a minden frekvenciatartományban használható kis, személyi monitoroktól és elemző-készülékektől kezdve a szoftveralkalmazásokon keresztül egészen a tréning- és mérési szolgáltatásokig. Pfullingeni laboratóriumukban végzik a cég által készített összes – elektromos, mágneses, és elektromágneses mezők mérésére szolgáló – berendezés vizsgálatát.

A Narda Safety Test Solutions vállalat tulajdonosa a New York-i székhelyű L-3 Communications. Az L-3 Communications vezető beszállító a biztonsági kommunikációs rendszerek és termékek, repülési- és hajózási rendszerek, rádiózási, telemetriai összetevők, mérési technológiák, illetve az űr- és rádiótechnológiai terén. Az L-3 Communications ügyfelei között olyanok találhatók, mint az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, az amerikai kormány hírszerzési ügynökségei, külföldi kormányok, űrrepülőgép- és védelmi ipar, polgári telekommunikációs társaságok és mobiltelefon-szolgáltatók.

	További információ: 
Public Relations Partners

Gesellschaft für Kommunikation mbH
Christian Viermann

Bleichstrasse 5

61476 Kronberg / Frankfurt am Main

Germany

Tel.: +49 (6173) 9267-40

Fax: +49 (6173) 9267-67

E-Mail: viermann@prpkronberg.com
http://www.prpkronberg.com
	Narda Safety Test Solutions GmbH

Sandwiesenstrasse 7

72793 Pfullingen

Germany

Tel.: +49 (7121) 9732-777

Fax: +49 (7121) 9732-790

E-Mail: support@narda-sts.de
http://www.narda-sts.de
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